BITTE BEACHTE DIE FOLGENDEN HINWEISE BEI DER DRUCKDATENERSTELLUNG
X- I E N I S I 0 N 1. Bitte fiige die Druckvorlage direkt in dein Grafikprogramm ein. Positioniere die Elemente innerhalb der gekennzeichneten Designflache.
Elemente, die aullerhalb des gekennzeichneten Bereiches liegen, werden nicht gedruckt.

2. Wir akzeptieren ausschlieRRlich die folgenden Dateiformate: Al, PDF, EPS, PSD

3. Alle Daten sollten in CMYK angelegt sein. Bei abweichenden Farbwerten (RGB, Pantone, etc.) wird der naheliegendste CMYK Wert verwendet.

D R U C ‘< D A ‘ E N E R S ‘ E L L | l N G 4. Alle Elemente sollten entweder vektorisert sein, oder eine Auflosung von mindestens 100dpi aufweisen.

5. Schriften sollten eingebettet sein oder zu Pfaden gewandelt werden.
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Bitte trage hier den gewiinschten CMYK Farbton der Tubes ein:

Bitte trage hier die gewiinschte Farbe der Sockel ein: (schwarz oder weil):
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DACH ANSICHT SEITENWAND FENSTERWAND TURWAND



